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1. Jvadas

Tinklo modulis ,MB-GATEWAY* skirtas SALDA védinimo jrenginiy prijungimui prie kompiuterinio (Ethernet) ar kito tinklo (RS-485). Jeigu
tinklo modulis néra sukomplektuotas gamykliSkai, ji galima sumontuoti papildomai, tam vartotojas turi jsigyti diegimo komplekta, kurj sudaro:

1. Tinklo modulis ,MB-GATEWAY*;

2. UTP kabelis (0,5m);
3. maitinimo blokelis;
4. Diegimo instrukcija.

2. Diegimo instrukcija

2.1 Pajungimas

1 ir 2 - Jungiamas maitinimo $altinis (pvz. nuo kito (nepriklausomo) maitinimo $altinio). Naudojama

L

N

External PS maitinimo jtampa nuo 12V DC/AC iki 25V DC/AC, minimali maitinimo $altinio galia 2W. Maitinimo

Supply | o == AC/DC 24V gnybty poliSkumas néra svarbus.

24v 5l<|o 2.1/2.5 3 — RS485 rysio linijos GND;
ACIDC 4 — RS485 rysio linijos A (+);

olo|o|o]|e@ 5 - RS485 rysio linijos B (-)

T2 3 7 35 PASTABA: rysio linija galvaniskai atskirta nuo matinimo $altinio.

External PS — maitinimas su AC/DC adapteriu (komplektuojamas).
Ethernet Rs485
RJ45 RJ11

Ethernet RJ45 — tinklo adapterio jungtis.
RS485 RJ11 — RS485 rysio linijos jungtis.

2.2 Montavimas
Modaulis gali bati sumontuotas bet kokioje vartotojui patogioje vietoje (rekomenduojame ant bégelio), uztikrinant Zemiau nurodyta salygas:
« aplinkos temperatdra -20°C ... 70°C;

« santykiné drégmé 30% ..

. 85% (negalimas kondensatas);

« apsauga nuo vertikaliai krentanciy vandens lasy (IP 20).




2.3 Konfigaravimas

Jeigu vietiniame tinkle planuojama pajungti keleta ,MB-GATEWAY*, batina pakeisti jy IP adresus. Vietiniame tinkle negali bati jrenginiy su
tokiais pat IP adresais, todél konfigdruojant batina pajungti ir sukonfigdruoti po viena.

Konfigliravimo zingsniai:

1 Kompiuteryje, prie kurio jungsite jrenginj, turite nustatyti statinius TCP/IP tinklo plok&tés parametrus:

« |P adresas: 192.168.0.11;

« Potinklio Sablonas: 255.255.255.0.

2 Prijunkite maitinimo blokelj (komplektuotas).

3 Prijunkite ,MB-GATEWAY" prie sukonfiglruoto kompiuterio su UTP (RJ45) kabeliu (komplektuojamas). Jeigu neveikia (kompiuteris
nepalaiko ,Auto MDI-X”), tuomet kompiuterj ir ,MB-GATEWAY" reikia jungti  tinklo skirstytuva (Switch).

4 Interneto narSyklés adreso laukelyje jveskite ,MB-GATEWAY* IP adresg (pagal nutyléjima -192.168.0.51). Interneto narsykléje atsi-
vers pagrindinis puslapis, kuriame pasirinkite ,Konfiglruoti MB-GATEWAY*.

5  Kiekvienas puslapis (iSskyrus pagrindinj) yra apsaugotas slaptazodziu, todél atidarant konfigravimo puslapj jasy paprasys jvesti pri-
sijungimo varda ir slaptazodj. Pagal nutyléjima prisijungimo vardas — ,admin®, slaptaZodis — ,,admin“. Dél saugumo rekomenduojame pasikeisti
slaptazodi, tai galite padaryti ,MB-GATEWAY* konfiglravimo puslapyje. PamirSus prisijungimo duomenis galite atkurti gamyklinius parametrus
(zr. ,Gamykliniy parametry atkdrimas®).

6  Jeigu viska atlikote tinkamai, jums atsivers ,MB-GATEWAY* konfiglravimo puslapis, kuriame jus galésite:

. nustatyti IP adresg. Pagal nutyléjimg — 192.168.0.51;

. nustatyti Modbus (RS485) greitj (baudrate). Pagal nutyléjima — 19200;

. nustatyti Modbus (RS485) paritetg (parity). Pagal nutyléjima ,None*;

. nustatyti data ir laika;

. pakeisti prisijungimo varda ir slaptazod|. Pagal nutyléjima ,admin® ir ,admin®.

® QOO0 oTO

2.4 Gamykliniy parametry atkirimas

Jeigu nepavyksta prisijungti (pamirSote slaptazodi, IP adresa ar pan.), visada galite atkurti gamyklinius parametrus. Gamykliniy parametry
atkdrimo eiga:

1 ISjungiamas maitinimo Saltinis;

2 Atidaromas virSutinis dangtelis;

3  Laikant nuspaustg mygtuka jjungiamas maitinimo Saltinis;

4  Atleidus mygtukg atkuriami gamykliniai parametrai.



2.5 Programinés jrangos atnaujinimas per MicroSD kortele

Programinés jrangos atnaujinimo zingsniai:

1 Parsisiun¢iamas atnaujinimas ,FIRMWARE.BIN® ir jraSomas | MicroSD $akninj kataloga:

a. jei jraSoma per FTP klienta, tuomet atjunginéti maitinimo Saltinio nereikia.

b. jei jraSoma | MicroSD kortele i§émus i§ modulio, tuomet jdedant kortele modulis batinai turi bati atjungtas nuo maitinimo. |déje kortele,
prijunkite maitinimo $altinj.

2 Jeigu failas tinkamas modulis pradeda atnaujinimo procediira. Pradeda létai pakaitomis mirkséti RJ45 LED lemputés. Sio proceso
metu negalima atjungti maitinimo $altinio.

3 Po ~2min. modulis baigia atnaujinima ir persikrauna j normalig bdsena.

4 Po atnaujinimo ,FIRMWARE.BIN® failas automati$kai istrinamas.

Galimi du programinés jrangos atnaujinimo scenarijai:
1-as scenarijus

|dedama MicroSD kortelé
| ,MB-GATEWAY*.
liungus maitinimg
programa savaime
atsinaujina

Parsisiunc¢iamas atnaujinimas |raomas atnaujinimo

+FIRMWARE.BIN* failas | MicroSD

2-as scenarijus

Parsisiunéiamas atnaujinimas Lk LY GUERCAUE A

,FIRMWARE.BIN*

failas | Programa savaime
MicroSD per FTP EISENIE]

RJ45 jungties LED indikacijos:

« Abi LED indikacijos mirksi létai ir vienodai — ,MB-GATEWAY*“ modulis neturi jdiegtos programinés jrangos.
« LED indikacijos mirksi létai pakaitomis — vyksta programinés jrangos atnaujinimas.

« LED indikacijos ne$viecia — néra maitinimo $altinio ir/arba rysio su Ethernet tinklu.

2.6 FTP serveris
Sis modulis taip pat savyje turi ir FTP serveri, todél MicroSD kortelés turinj galima pasiekti ir redaguoti neisémus kortelés. FTP serverio
prisijungimo duomenys tokie pat kaip ir apsaugoty WEB puslapiy. Batinai FTP kliento programoje nurodykite ,Passive Mode*.
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3. Automatikos valdymo WEB aplikacijos instrukcija

Paspaudus ant $io lauke-
lio - atidaromas meniu.

Ventiliatoriy grei¢io nu-
statymas, bei nustatyto
grei¢io rodymas. Pa-
spaudus ant Sio laukelio
- atidaromas ventiliatoriy
grei¢io nustatymas (Zr.
3.1.2).

|renginio iSjungimas/jun-
gimas

Sis  laukelis atsiranda
tuomet, kai yra gedimy.
Ji paspaudus atsidaro
gedimy perzidros ir anul-
iavimo langas (Zr. 3.2)

Temperatdros  nustaty-
mas, bei nustatytos
temperatliros rodymas.
Paspaudus ant Sio
laukelio - atidaromas
temperatiros nustatymas
(zr.3.1.1).

Siame modulyje jdiegta SALDA védinimo jrenginiy (su PRV 2.x automatika) valdymo WEB aplikacija, kurig galite pasiekti i§ ,MB-GATE-
WAY* pagrindinio puslapio. Sj puslapj pasieksite interneto nar$yklés laukelyje jvesdami ,MB-GATEWAY* IP adresa, kuris pagal nutyléjima —
,192.168.0.51”. Pagrindiniame puslapyje pasirinkite “|renginio valdymas" ir jums atsivers paprastas, grazus ir patogus jrenginio valdymo puslapis.

3.1 Pagrindinis langas

Pagrindiniame lange matomos ir valdomos visos pagrindinés funkcijos:

10}

TIEKIMAS °C

DREGME %

Lauko (8viezio) oro temperatira. |Straukiamo i$ patalpos oro drégme (%)

07:22

0410712014

20s | 206

KAMBARIO °C

cozpPPu

>

Kalbos pasirinkimas,
bei pasirinktos kalbos
véliavélés rodymas.

Tiekiamo oro temperatdra

Data ir laikas

IStraukiamo i$ patalpos
oro temperatira

IStraukiamo i$ patalpos
oro CO2 lygis (ppm)

IStraukiamo i$ patalpos oro CO2 lygis (ppm)



3.1.1 Temperatiros nustatymas

RECENTLY WAS SET °C

y 3
Temperatira nustatoma G ir g arba pasirenkama i$ 4 anksciau nustatyty @

3.1.2 Ventiliatoriy greic¢io nustatymas

SustabdZius ventiliatoriy greitj jrenginys i§jungiamas (jeigu leidZia nustatymai) @ nurodyti 1, 2, 3 arba laiking maksimaly, greitj @ .

Pasirinktas greitis (e:



3.2 Gedimy perziira ir anuliavimas

c

FILTER: SET TIME

Desiniajame gedimy perzidros ir anuliavimo puslapyje matome:
o @

gedimy anuliavimo laukelj. Jj paspaudus i§siun¢iama komanda anuliuojanti gedimus;
Fi =T . @ filtry laikmacio perkrovimo laukelj, kurj paspaudus perkraunamas laikmatis. Perkovima reikia
(D atlikti pakeitus oro filtrus. Vir Sio laukelio rodoma nustatyta filtry laikmacio riba, o po Siuo laukeliu
matome kiek laiko jau praéjo.

CURENT TIME VALUE

OH

3.3 Meniu:
EEE

EEE
Pagrindiniame lange paspaudus meniu mmm ikonéle atidaromas langas, su kuriame galite:

» Atidaryti nustatymy puslapj ,NUSTATYMAI;

» Atidaryti jrenginio biseny puslapj ,STATUSAS",

» Atidaryti savaitinio kalendoriaus perzidros ir redagavimo puslapj ,KALENDORIUS®;

» Pasirinkti norimg iSvaizdos temos spalva: LZALIA SPALVA®, ,MELYNA SPALVA®, ,JUODOSA SPALVOS*.

i< ®

NUSTATYMAI STATUSAS KALENDORIUS

L)) L)) D)

ZALIA SPALVA MELYNA SPALVA JUODOS SPALVOS

Kiekviename meniu lange virSutiniame kairiajame kampe rodoma atidaryto puslapio vieta meniu medyje bei grizZimo vienu lygiu aukstyn

ikonéle :



3.4 Nustatymai

1. Maksimalaus greicio laiko limito nustatymas minutémis.
2. CO2 palaikomo lygio nustatymas (ppm).
3. Sparciojo mygtuko veiksmo pasirinkimas.

4. Naktinio auginimo nustatymai: @ @
a. Funkcijos jjungimas/iSjungimas / ;
b. Ribiné dienos temperatira (jei dieng buna Sal€iau nei nurodyta, vésinimas nevykdomas);
c. Ribiné nakties temperatdra (jei naktj bdna Sil€iau nei nurodyta, vésinimas vykdomas);
d. Vésinimo temperatlros nustatymas;
e. Salygy tikrinimo laiko intervalas valandomis;
5. Automatikos datos ir laiko nustatymas.
6. Filtry laikmadcio parodymai.



3.5 Savaitinis kalendorius

PIRMADIENIS 1
RENGINYS
PASALINTI RENGIN|

PASALINTI

VALANDOS

TEMPERATUROS
NUSTATYMO TASH
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Siame lange galima perzidréti ir paredaguoti automatikos kalendoriy. Pirmas Zingsnis —Pirmiausia
pasirinkite savaités dieng 4 PIRMADIENIS }
Kiekvienoje dienoje galima nustatyti po 4 jvykius. Tiesiog nurodykite pradzios laikg, ventiliatoriy greitj

ir norima temperatiirg. Norédami pas$alinti jvykj paspauskite .




4. Programuotojo instrukcija

Sj tinklo modulj galima naudoti kaip:

o TCP/IP Modbus $liuza (gateway);

o |rankj, kurio pagalba pasiektuméte ModBus tinklg per HTTP uzklausas;

o Modbus ,tarpininka“ tarp Modbus Slave jrenginiy, galintj persiysti duomenis i$ vienos jrenginio | kita.

4.1 HTTP uzklausos

Pagal nutyléjima IP adresas — 192.168.0.51, toliau adresas.

« IP adreso keitimas: ,http://adresas/IP(x.x.x.x)". Pvz.: ,http://adresas/IP(192.168.0.60) — IP adresas bus pakeistas | 192.168.0.60.

* RS485 greicio (baudrate) keitimas (pagal nutyléjimag 19200): ,http://adresas/SPEED(parametras)” -. Galimos parametro reik§mes: 2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200. Pvz.: ,http://adresas/SPEED(57600)“ — RS485 greitis (baudrate) bus pakeistas | 57600.

« Pariteto (parity) keitimas: ,http://adresas/PARITY (parametras)“ - (pagal nutyléjimg 0 (None)). Galimos parametro reikSmés: 0 — None,
1 —Even, 2 — Odd. Pvz.: ,http://adresas/PARITY(1)" — paritetas bus pakeistas | 1 (Even).

« Datos ir laiko nustatymas: ,http://adresas/TIME(Y,M,D,WD,h,m,s)". Parametrai: Y — metai, M — ménuo, D — diena, WD — savaités diena,
h — valandos, m — minutés, s — sekundés. Pvz.: ,http://adresas/TIME (14,01,01,01,12,30,30)" — laikas bus pakeistas | 2014-01-01 12:30:30.

* Modbus uzklausa (be CRC): ,http://adresas/FUNC(a,b,c,d,e)". Parametrai:

0 a — grazinamos reik§més formatas: 1 — slankiojancio kablelio (float), 2 — sveikas skaicius (integer), 3 — pilnas Modbus atsakymas, 4 —jei
uzklausa gragzina daugiau nei 1 reikSme, visos reikSmeés bus atskirtos kabliataskiais.

0 b —jrenginio adresas.

o ¢ — Modbus funkcijos kodas.

o d — kintamojo adresas desSimtaine iSraiska.

o e —reikS§me (jraSymo uzklausai) arba kiekis (vykdomai nuskaitymo uzklausai, kai nuskaitomi keli adresai einantys i$ eilés).

« Pilna Modbus uzklausa (su CRC): ,http://adresas/F(uzklausa)“. Pvz.: ,http://adresas/F(1106000100039A9B)". Funkcija grazina pilng
Modbus atsakyma.

« Pagrindiniai ,MB-GATEWAY* parametrai XML formatu: ,http://adresas/INFO*

« http://adresas/TON - Modbus tarpininko (transmiter) bdsenos jjungimas.

« http://adresas/TON(failo_pavadinimas) - Modbus tarpininko (transmiter) bdsenos jjungimas. Pvz.: ,http://adresas/TON(custom.txt)* —
aktyvuojamas

« http://adresas/TOFF - Modbus tarpininko (transmiter) blsenos i§jungimas.

4.2 Modbus ,tarpininkas*

Modbus ,tarpininkas” — tai jrankis, kuris leidZia susieti kelis Modbus Slave jrenginius tarpusavyje. Pagal nutyléjimg $is jrankis iSjungtas,
taciau sukdrus MicroSD korteléje failg ,tranceiv.txt* modulio jjungimo metu Modbus ,tarpininkas” startuoja automatiskai.

Sig funkcijg galima jjungti ir i§jungti HTTP uzklausomis: aktyvuoti — ,http://adresas/TON*, sustabdyti — ,http:/adresas/TOFF*. Jeigu norite,
jog Sis jrankis nestartuoty automatiskai arba yra poreikis keisti tarpininko uzklausas per HTTP uzklausas, galima naudoti HTTP uzklausa ,http://
adresas/TON(failo_pavadinimas)“, kurios pagalba Modbus ,tarpininkas“ pradeda dirbti pagal nurodytg failg. Pvz.: ,http://adresas/TON(custom.
txt)* — pradedamos vykdyti uzklausos i§ ,cusom.txt” failo.

1
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Modbus ,tarpininko* uzklausy faile kiekvienoje eilutéje jraSoma duomeny nuskaitymo komanda, krypties simbolis ,>* ir gauty duo-
meny jraSymo komanda. Komandos vykdomos ratu i$ eilés tol, kol aktyvi $i funkcija.
Modbus ,tarpininko® uzklausy, failo pavyzdys:
140323870006>0110214F;
01031FFF0006>14102381;
1403237C0005>011020FF;
0103208F0005>14102377.;

Failo turinio paaiskinimas:

,140323870006>0110214F;"

,14" — nuskaitoma i$ jrenginio, kurio adresas — 20 (0x14);

,03“ — Modbus komanda (Read Holding Registers);

,2387“ — nNuo adreso 9095 (0x2387);

,0006“ — 6 kintamuosius;

»>" — skirtukas;

,01“ — fraSoma | jrenginj kurio adresas — 01;

,10“ — Modbus komanda 16 (0x10) (Preset Multiple Registers);
,214F“ — nuo 8527 (0x214F) adreso bus jrasyti 6 kintamieji;

0 ,;“ - sakinio uzbaigimas.

o Analogiskai visos kitos eilutés.

Failo ,tranceiv.txt turinj galima perziaréti ir per interneting nar$ykle adresu ,http://adresas/tranceiv.txt".

O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0Oo



